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Cercas eléctricas para la ganadería 

     

     La cerca eléctrica es uno de los 
componentes que se pueden integrar a 
sistemas de pastoreo del ganado.  Estas 
ofrecen versatilidad, ya que se pueden 
utilizar distintos materiales. Además, se 
puede instalar cercas permanentes o de 
forma temporera lo cual ayuda utilizar los 
forrajes de forma más eficiente.  

 

    A diferencia de la cerca de alambre de púas, 
que es una barrera física, la cerca eléctrica es 
una barrera psicológica para el animal. Por lo 
tanto, para asegurar que las cerca cumpla su 
función hay que entrenar a los animales. 
Estos en 3 o 4 días aprenden a respetar la 
cerca eléctrica. Además, hay que aclarar que 
la corriente que recibe el animal, no le hace 
daño, solo le enseña a mantenerse alejado de 
la cerca eléctrica. 

 

     Es importante, que antes de que decida 
que va a instalar una cerca eléctrica en su 
finca entienda que componentes necesita y 
cómo funcionan. 

 

Componentes de la cerca eléctrica 

Energizador 

     El energizador es el corazón de un sistema 
de cercas eléctricas. Es el aparato que provee 
la energía para la cerca. Además, tiene la 
capacidad de crear las pulsaciones eléctricas 
que va a correr por los alambres. Estas 
pulsaciones eléctricas son las que van a crear 
el choque eléctrico al animal cuando toque el 
alambre. Recordando que este choque es 
intenso, pero por corto tiempo por lo que es 
seguro para los animales. Luego del golpe de 
electricidad le sigue un periodo sin corriente 
que le permite al animal alejarse del alambre. 

 

     Los energizadores pueden variar en 
cuanto al tamaño y duración de la descarga 
eléctrica, pero por lo general se busca un 
energizador que tenga una pulsación intensa 
que dure 0.0003 segundos (corto tiempo 
para que no se caliente el alambre y así 
prevenir fuegos).  

 

     La selección de este componente debe ser 
cuidadosa y se debe tomar en cuenta (Duffy, 
McBratney, Holland y Colvert, 1999): 

▪ La potencia de energía eléctrica de 
salida (voltaje) en el alambre requerida 
para controlar a los animales con los 
que se va a trabajar. 

▪ El largo del material a ser electrificado, 
así como la cantidad de alambres a 
electrificarse. 

▪ Tenga protección contra polvo y 
corrosión 

▪ Planes futuros para el energizador (si se 
va a ampliar cerca) 



 

Servicio de Extensión Agrícola USDA- Natural Resources Conservation Service 

▪ Fuente de energía disponible (batería, 
solar, etc.) 

▪ Confiabilidad de la marca del equipo 
▪ Incluya protector de rayos de forma 

interna  
▪ Si va a ser usado en cerca permanente o 

en una cerca temporera o a moverse 
frecuentemente 

▪ Tipo de suelo presente y nivel de 
humedad esperado 

▪ Costos iniciales y operacionales 
▪ Incluya interruptor intermitente para 

indicar que está produciendo pulsos. 
▪ Posea interruptor para regular la 

potencia de acuerdo con la humedad del 
suelo o para entrenar a los animales 

 

Aislantes 

     Los aislantes sirven para garantizar que 
toda la electricidad descargada en el alambre 
se canalice a través del animal cuando el 
circuito se cierra (hay contacto animal con el 
alambre). Comúnmente los aisladores 
pueden estar hechos de porcelana o plástico. 
Si considera utilizar los aisladores de 
plásticos, verifique que las especificaciones 
indican que son resistentes a los rayos 
ultravioletas y hasta 2,200 libras de tensión.  

     Existen diferentes tipos de aislantes, y la 
selección depende principalmente del tipo de 
poste a usar (de madera o metal), y del 
material a usar para crear la cerca eléctrica 
(alambre, soga o cinta). 

 

Alambre o materiales de polietileno para 
cercas 

     El alambre, soga o cinta para cercas 
eléctricas son las que van a transportar la 
electricidad a lo largo del cercado para crear 
el circuito. La selección del material 
(alambre, soga, cinta o red) va a depender de 
para que animal se va a utilizar la cerca 

eléctrica y se es para uso temporero o 
permanente. 

 

     Los materiales de polietileno (poli) para 
cercas eléctricas se refieren a la cinta, cordel 
y soga preparado con el polietileno (hebras 
de plástico) pero incluye hebras de metal 
para conducir la electricidad. De estos 
materiales la poli-cinta tiene más cantidad de 
hebras de metal por ser más ancha, al 
comparar con el poli-soga y poli- cordel. 
Estas poli- cercas se caracterizan por ser de 
alta visibilidad, bajo peso (ideal para cercas 
temporeras). Sin embargo, tienen mayor 
resistencia al comparar con el alambre, por lo 
que requiere hacer ajustes en el sistema para 
mejorar la conductividad eléctrica. 

          Ejemplo de poli-soga y poli-cinta 

 

Alambre de alto tensor – Es la mejor opción 
si se quiere establecer una cerca permanente 
en gran área de terreno. Se puede conseguir 
en acero galvanizado o aluminio. Ambos 
materiales proveen fortaleza, son resistentes 
y requieren bajo mantenimiento. El alambre 
galvanizado conduce efectivamente la 
electricidad a largas distancias, mientras que 
el alambre de aluminio tiene una mejor 
conductividad. Sin embargo, el precio del 
alambre de aluminio es mayor, convirtiendo 
el alambre galvanizado una opción más 
económica (MABC, 2015). Es importante 
mencionar, que el alambre de alto tensor no 
se recomienda para caballos. 
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Postes 

     Los postes y soportes laterales (pie de 
amigo) van a darle soporte a los alambres 
que van a crear la cerca eléctrica. Existen 
varios tipos como los tradicionales de 
madera y de metal. Hay disponibles unos 
postes plásticos, pero estos son utilizados 
solo para cercas temporeras. 

 

Sistema de puesta a tierra 

     El sistema de puesta a tierra (“grounding 
system”) es un componente importante para 
el funcionamiento de la cerca eléctrica Si el 
animal y el terminal de puesta a tierra del 
energizador no están suficientemente 
conectados a tierra, la trayectoria de la 
electricidad no se puede completar y el 
animal no sentirá la descarga eléctrica. Para 
instalar el sistema se necesitan 3 varillas 
galvanizadas de 6 a 8 pies de largo, 
abrazaderas y cable con cubierta.  

 

     La primera varilla se entierra a no más de 
20 pies del energizador, las siguientes 
varillas se entierran a 10 pies de distancia. 
Luego se colocan las abrazaderas y se conecta 
el cable a cada varilla formando una línea. 
Una vez todas las varillas están conectadas se 
lleva el cable y se conecta al terminal de 
tierra del energizador (Thurlow, 2013). 

  

     Se debe tomar en cuenta la capacidad de 
transmitir la electricidad (conductividad) de 
los diferentes productos disponibles en el 
mercado. En las especificaciones puede 
encontrar los Omhs/ pies del producto, 
cuanto más bajo sea los Ohms/ pies, más 
electricidad transmitirá el material. 

 

 

 

Interruptor de corriente 

     Es recomendable instalar interruptores de 
corriente a lo largo de la cerca eléctrica. Esto 
para poder aislar secciones que necesiten 
reparaciones o cortar el paso de electricidad 
a predios que no se estén utilizando. 

 

Protección contra rayos 

     Los rayos no se pueden evitar, pero se 
puede prevenir los daños que puedan causar 
a la cerca eléctrica. El pararrayos es un 
dispositivo que se conecta con el alambre que 
lleva corriente y una de las varillas de 
conexión a la tierra. El dispositivo tiene dos 
cables metálicos a una distancia específica 
para que la electricidad no “salte” entre los 
dos cables cuando hay voltajes normales. Sin 
embargo, si un rayo golpea la cerca, la 
electricidad formará un arco entre los dos 
cables y se dirigirá a la tierra a través de una 
varilla. También es necesario instalar un 
sistema de puesta a tierra (“grounding 
system”) que debe estar al menos 65 pies del 
energizador y debe tener una varilla más que 
el sistema de puesta a tierra del energizador 
(Kurtz y Frey, 2005). Es recomendable 
instalar varios a través de la cerca, y que 
estén al menos 50 pies del energizador. 

 

Letrero de aviso 

     En aquellas 
áreas donde la 
cerca eléctrica 
quede accesible a 
personas es 
necesario colocar 
letreros indicando 
la presencia de la 
cerca eléctrica. Estos se pueden conseguir 
con los mismos proveedores de materiales de 
cerca. Se recomienda letreros a no más de 
300 pies de distancias uno del otro. 
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